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BOCCHETTA IN ACCIAIO ZINCATO, PER MANDATA

ARIA IDONEA PER MONTAGGIO A CONTROSOFFITTO

COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA E CASSETTA

DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE

TIPO LINDAB PKA+MBA-1 O SIMILARE

dim. 295x295

GRIGLIA DI RIPRESA ARIA IN ALLUMINIO INSTALLATA

A PARETE COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA

TIPO LINDAB F20 O SIMILARE

* dim bxh

DIFFUSORE DI MANDATA ARIA A PAVIMENTO IN

ALLUMINIO COMPLETO DI SERRANDA DI TARATURA,

CESTELLO DI RACCOLTA SPORCIZIA E CAMERA DI

RACCORDO

TIPO TROX FBA 200 O SIMILARE - Portata 90 m³/h

CANALE DI MANDATA ARIA / PRESA ARIA ESTERNA A

SEZIONE RETTANGOLARE (indicazione sezione netta)

CANALE DI MANDATA ARIA / PRESA ARIA ESTERNA A

SEZIONE CIRCOLARE (indicazione sezione netta)

CANALE DI RIPRESA ARIA / ESPULSIONE A SEZIONE

RETTANGOLARE (indicazione sezione netta)

CANALE DI RIPRESA ARIA / ESPULSIONE A SEZIONE

CIRCOLARE (indicazione sezione netta)

N.B. tutte le dimensioni sono espresse in mm. salvo dove diversamente indicato

GRIGLIA DI MANDATA ARIA IN ALLUMINIO INSTALLATA

A PARETE COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA

TIPO LINDAB C20 O SIMILARE

* dim bxh

DIFFUSORE LINEARE A DUE FERITOIE INSTALLATO A

CONTROSOFFITTO CON PLENUM DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza 3.000 mm  -  Portata 166 m³/h al mt.

DIFFUSORE LINEARE A UNA FERITOIA INSTALLATO A

CONTROSOFFITTO CON PLENUM DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza 3.000 mm  -  Portata 80 m³/h al mt.

DIFFUSORE LINEARE A UNA FERITOIA INSTALLATO A

CONTROSOFFITTO CON PLENUM DI ALIMENTAZIONE

Lunghezza 1.500 mm  -  Portata 80 m³/h al mt.

SILENZIATORE CIRCOLARE DA CANALE

BOCCHETTA IN ACCIAIO ZINCATO, PER MANDATA

ARIA IDONEA PER MONTAGGIO A CONTROSOFFITTO

COMPLETA DI SERRANDA DI TARATURA E CASSETTA

DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE

TIPO LINDAB PKA+MBA-1 O SIMILARE

dim. 495x495

GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN ALLUMINIO

ANODIZZATO CON PROFILO DELLE ALETTE ANTILUCE

TIPO FCR GTA O SIMILARE

* dim 600x300 mm
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