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PREMESSE

La presente relazione ha lo scopo di esplicitare i criteri utilizzati per sviluppare

la progettazione esecutiva delle componenti edilizie del nuovo centro cottura

FUNZIONI E SPAZI DI PROGETTO

La  logica  del  progetto  risponde  alle  esigenze  stabilite  dall'incarico  in  cui  le

esigenze funzionali si raccordino al meglio con il rispetto delle normative e dei

criteri  di  sicurezza,  nonché  con  la  ricerca  di  una  funzionalità  interna  che  si

relazioni con l’ambiente esterno nel miglior modo possibile. 

Il progetto redatto rispetta le indicazioni delle normative nazionali e locali con

specifico riferimento ai requisiti di igienicità e di piena accessibilità degli ambienti 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 

 TRAMEZZATURE INTERNE

Le tramezzature  interne saranno realizzate  con blocchi  cavi  in  conglomerato

cementizio vibrocompressi.

I blocchi verranno posti in opera in strati orizzontali sfalsati, allettati con malta

cementizia  e  giunti  di  spessore  di  5  mm. ca.;  avranno angoli,  incroci  e  facce

esterne perfettamente allineati sia orizzontalmente che verticalmente.

Nei locali che lo richiedano, per garantire l’impermeabilità e la facilità di pulizia

delle superfici le tramezzature saranno finite con rivestimento del tipo ceramico

monocottura di prima scelta formato 20x20 fino ad un’altezza di m. 2.00.

 IMPERMEABILIZZAZIONE

L'impermeabilizzazione  verrà eseguita  mediante  stesura  di  due  mani  a

spatola  o  a  spruzzo  con intonacatrice,  di  malta  bicomponente  elastica  a

base  cementizia,  inerti  selezionati  a  grana  fine,  fibre  sintetiche  e  speciali

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  11  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

resine  acriliche  in  dispersione  acquosa,  per  uno  spessore  finale non inferiore

a 2 mm (tipo MAPELASTIC) compreso risvolto sulle pareti h 15 cm

 PAVIMENTI INTERNI

I pavimenti nei locali cucina lavaggio e sala ristorante saranno in Grés del tipo

antiscivolo R9.

Le  piastrelle  in  grés  avranno  spessori  minimi  pari  a  10  mm.,  tolleranze

dimensionali,  salvo  altre  prescrizioni,  di  +/-  0,4%,  resistenza  a  flessione  non

inferiore a 24,5 N/mmq. (250 Kg./cmq.), assorbimento d’acqua non superiore al

4% della loro massa, buona resistenza al gelo, indice di resistenza all’abrasione

non inferiore a 0,5, perdita di massa per attacco acido non superiore al 9% e per

attacco basico non superiore al 16%, caratteristiche antiscivolo R9.

Gli zoccolini saranno a sguscia dello stesso materiale del pavimento.

Il  pavimento  del  locale  deposito  sarà  eseguito  in  resina  epossidica  previa

pallinatura del pavimento sottostante con macchina che non produce polvere al

fine  di  irruvidire  il  supporto  e  favorire  l'aggrappo,  stuccatura  delle  cavillature

formatesi  mediante  stucco in  resina  epossidica,  stesura  di  2/3  mani  di  resina

epossidica pura applicata a spatola sabbiata a rifiuto con sabbia di quarzo, stesura

di una mano in resina epossidica pigmentata, finitura del pavimento con una mano

in resina epossidica posata a rullo, caratteristiche antiscivolo R9.

 RIVESTIMENTI

Nei  locali  lavorazioni  saranno  eseguiti  rivestimenti  con  piastrelle  di  grés

porcellanato pressate a secco (bicottura) con caratteristiche conformi a quanto

stabilito dalla norma UNI EN 87, gruppo BI, da porre in opera con collanti o malta

cementizia, suggellatura dei giunti in cemento bianco o colorato e pulizia finale.
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 SERRAMENTI INTERNI 

Porte REI

Porta tagliafuoco a uno o due battenti, REI 120, di tipo omologato a norme UNI

EN 1634, costituita da ante tamburate, simmetriche o asimmetriche,  in lamiera di

acciaio  zincato  e  preverniciato  a  fuoco  o  con  polveri  termoindurenti,

pressosaldato;  le  ante  saranno  coibentate  con  materiali  isolanti  secondo  la

certificazione richiesta, il  telaio in angolari o lamiera pressopiegata,  munito di

zanche o tasselli da murare, le  guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura

incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con

anima acciaio; maniglione  antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva,

scatole  di  comando nere,  barra  di  azionamento  in  alluminio  anodizzato;   n  2

cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed

una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo

Porte ordinarie

Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) ,

battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro,

cerniere  in  acciaio  zincato  e  maniglie  in  plastica;   maniglione   antipanico

omologato  per  uscite  di  sicurezza,  a  leva,  scatole  di  comando  nere,  barra  di

azionamento in alluminio anodizzato.

 OPERE DA FABBRO

Esternamente ai  locali  saranno posati manufatti  in carpenteria leggera per sostegno dei

quadri  elettrici,  sostegno dei canali  e tubazioni e sostegno delle macchine posizionate nel

locale centrali frigorifere.

Tutti  i  metalli  saranno  lavorati  con  regolarità  di  forme  e  di  dimensioni,  nei  limiti  delle

tolleranze consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica.

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  33  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

Le operazioni di piegatura e spianamento saranno eseguite per pressione; qualora fossero

richiesti,  per  particolari  lavorazioni,  interventi  a  caldo,  questi  non  dovranno  creare

concentrazioni di tensioni residue.

Le superfici,  o parti  di  esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di  qualunque genere,

dovranno combaciare perfettamente.

I fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di

almeno 3 mm. a quello  definitivo e saranno successivamente rifiniti  con l’alesatore; salvo

diverse  prescrizioni  non  è  consentito  l’uso  della  fiamma  ossidrica  per  le  operazioni  di

bucatura.

I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:

 a)  saldature  eseguite  ad  arco,  automaticamente  o  con  altri  procedimenti

approvati dal direttore dei lavori; tali saldature saranno precedute da un’adeguata

pulizia e preparazione delle superfici interessate, verranno eseguite da personale

specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di saldatura verranno

sospese  a  temperature  inferiori  ai  -5°C e,  a  lavori  ultimati,  gli  elementi  o  le

superfici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarità;

b) bullonatura che verrà eseguita, dopo un’accurata pulizia, con bulloni conformi

alle  specifiche  prescrizioni  e  fissati  con  rondelle  e  dadi  adeguati   all’uso;   le

operazioni  di  serraggio  dei  bulloni  dovranno  essere  effettuate  con  una  chiave

dinamometrica;

c)  chiodature  realizzate  con  chiodi  riscaldati  (con  fiamma o  elettricamente)

introdotti nei fori e ribattuti.
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La  posa  in  opera  dei  manufatti  comprenderà  la  predisposizione  ed  il  fissaggio,  dove

necessario, di zanche metalliche per l’ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e

tutte le operazioni connesse a tali lavorazioni.

Dovranno  essere  inoltre  effettuate  prima del  montaggio  le  operazioni  di  ripristino  della

verniciatura o di esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre

prescrizioni, le mani di finitura secondo le specifiche già indicate per tali lavorazioni.

La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sarà eseguita, a carico dell’appaltatore, per

immersione in bagno di zinco fuso e dovrà essere realizzata solo in stabilimento.

Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformità alle già citate

leggi e normative vigenti per tali opere. 

Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche.

FERRO - ACCIAIO

I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro

difetto di fusione, laminazione, profilatura e simili. 

Le  caratteristiche  degli  acciai  per  barre  lisce  o  ad  aderenza  migliorata,  per  reti

elettrosaldate, fili, trecce, trefoli, strutture metalliche, lamiere e tubazioni dovranno essere in

accordo con la normativa vigente.

ACCIAI

Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell’1,9% di carbonio; le classi e le

caratteristiche relative  saranno stabilite  dalle  norme già citate  alle  quali  si  rimanda per  le

specifiche riguardanti le qualità dei vari tipi e le modalità delle prove da eseguire.
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Gli  acciai  mantengono  le  loro  caratteristiche  a  lungo  e  le  indicazioni  di

incompatibilità già riportate oltre a quelle indicate nella tabella seguente e che

dovranno essere tenute nella dovuta considerazione nell’impiego e durante la posa

in opera dei materiali.

 CONTROSOFFITTO

Il controsoffitto sarà di tipo acustico con pannelli  di lana di roccia vulcanica,

spessore  40  mm;  il  pannello  avrà  più  elevate  caratteristiche  di  assorbimento

acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), e stabile al 100% in

ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di

sostegno è  costituita  da  una pendinatura  con  profili  portanti  ed intermedi   in

acciaio zincato preverniciato di tipo a vista. E' compresa la fornitura e posa di tutti

i  materiali  necessari  e  della  cornice  perimetrale  di  finitura;  avrà  pannelli  di

dimensioni 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato e

lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione. 

Specifiche tecniche:

reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0

assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A

resistenza termica R = 1,14 m² K/W

 CRITERI  GENERALI  E  SPECIFICI  ABBATTIMENTO  BARRIERE

ARCHITETTONICHE

In relazione al superamento delle barriere architettoniche, il progetto esecutivo è

stato elaborato nel rispetto della norma vigente e la presente relazione riporta la

descrizione  delle  soluzioni  progettuali  e  delle  opere  previste  nonché  degli
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accorgimenti  tecnico-strutturali  ed  impiantistici  e  dei  materiali  previsti,  per

garantire l'accessibilità degli spazi progettati.

In generale per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta

o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole

unità  immobiliari  e  ambientali,  di  entrarvi  agevolmente  e  di  fruirne  spazi  e

attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

L'accessibilità viene garantita per quanto riguarda:

a) gli  spazi esterni;  (esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da

parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;)

b) la sala ristorante 

Porte

Le porte di accesso previste saranno facilmente manovrabili, di tipo e luce netta

tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote

con riferimento alle manovre da effettuare; il vano della porta e gli spazi antistanti

e retrostanti saranno complanari, o con dislivelli comunque contenuti nei 2,5 cm

previsti  a  norma di  legge,  tali  comunque da non ostacolare  il  transito  di  una

persona su sedia a ruote. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità le porte

saranno tali da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di

utilizzo; le porte previste, con apertura ad anta a libro o scorrevoli, se vetrate

verranno fornite di accorgimenti per la sicurezza e saranno facilmente individuabili

mediante l'apposizione di opportuni segnali o serigrafie. Le maniglie del tipo a leva

saranno  opportunamente  curvate  ed  arrotondate,  mentre  nelle  uscite  di  sicurezza

saranno previsti idonei maniglioni antipanico.

Pavimenti

I  pavimenti,  orizzontali  e  complanari  tra  loro  saranno  non  sdrucciolevoli  e  le

differenze  di  livello  (esistenti  essenzialmente  nei  percorsi  esterni)  saranno
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contenute  o superate  tramite  rampe con pendenza adeguata  in  modo da non

costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. I dislivelli verranno

segnalati  con  opportune  variazioni  cromatiche,  mentre  lo  spigolo  di  eventuali

soglie sarà arrotondato. I grigliati utilizzati nei calpestii avranno maglie con vuoti

tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno etc.;

gli zerbini saranno incassati e le guide solidamente ancorate.
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RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA OPERE STRUTTURALI

Descrizione dell'opera
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Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  1 01 0  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  1 11 1  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  1 21 2  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  1 31 3  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  1 41 4  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  1 51 5  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  1 61 6  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  1 71 7  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  1 81 8  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  1 91 9  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  2 02 0  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  2 12 1  d i   d i  2 22 2



Dott. Ing. Paolo Giacomazzi
Studio di Ingegneria
Via San Francesco 29/a
10034 Chivasso (TO)
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino0 0  –  E l e n c o  e l a b o r a t i  p r o g e t t u a l i

Il progettista

R E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L AR E A L I Z Z A Z I O N E  L O C A L E  C U C I N A  E  S A L A
S O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U RS O M M I N I S T R A Z I O N E  P R E S S O  I L  P A L A  A L P I T O U R

-  P r o g e t t o  e s e c u t i v o --  P r o g e t t o  e s e c u t i v o -

D  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l iD  R e l a z i o n e  t e c n i c a  o p e r e  e d i l i
P a g i n a  P a g i n a  2 22 2  d i   d i  2 22 2


