
LOCALE SALA RISTORANTE

- DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE (SP 7cm)

- ESECUZIONE DI TRACCE PER POSA IMPIANTI E POSA PILETTE

- RIPRISTINO DELLE TRACCE

- ESECUZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON MAPELASTIC

- POSA DI MASSETTO IN SABBIA E CEMENTO

- POSA DI PAVIMENTAZIONE IN GRES ANTISCIVOLO r9 SP 1cm COMPRESO ZOCCOLINO

A SGUSCIA H 10cm

- ESECUZIONE DI CONTROSOFFITTO IN QUADROTTI 60X60 IN LANA MINERALE COLORE

CHIARO, STRUTTURA A VISTA

- RASATURA PARETI AL CIVILE FINO A 3,4 m

- PITTURAZIONE DELLA SUPERFICIE INTONACATA CON SMALTO ALL'ACQUA FINO A 2 m

- PITTURAZIONE DELLA SUPERFICIE INTONACATA CON LAVABILE A 2 RIPRESE DA 2m

FINO A 3,4m

LOCALE DEPOSITO 1 E 2

- ESECUZIONE DI TRACCE PER POSA IMPIANTI E POSA PILETTE

- RIPRISTINO DELLE TRACCE

- CONSOLIDAMENTO DEL SUPPORTO ESISTENTE A PAVIMENTO

- ESECUZIONE DI PAVIMENTO IN RESINA CEMENTIZIA ANTISCIVOLO r9 CON SGUSCIA A

PARETE

- RASATURA PARETI AL CIVILE FINO A 2 m

- PITTURAZIONE DELLA SUPERFICIE INTONACATA CON SMALTO ALL'ACQUA FINO A 2 m

LOCALE CUCINA PREPARAZIONI CONFEZIONAMENTO E LAVAGGIO

- DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE (SP 7cm)

- ESECUZIONE DI TRACCE PER POSA IMPIANTI E POSA PILETTE

- RIPRISTINO DELLE TRACCE

- ESECUZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON MAPELASTIC

- POSA DI MASSETTO IN SABBIA E CEMENTO CON PENDENZA

- POSA DI PAVIMENTAZIONE IN GRES ANTISCIVOLO r9 SP 1cm COMPRESO ZOCCOLINO

A    SGUSCIA H 10cm

- ESECUZIONE DI CONTROSOFFITTO IN QUADROTTI 60X60 IN LANA MINERALE COLORE

CHIARO, STRUTTURA A VISTA

- RASATURA PARETI AL RUSTICO FINO A 3,4 m

- RASATURA PARETI AL CIVILE DA 2,1 m A 3,4 m

- RIVESTIMENTO DELLE PARETI CON PIASTRELLE DI CERAMICA 20X20 FINO A 210 cm

- PITTURAZIONE DELLA SUPERFICIE INTONACATA AL CIVILE CON LAVABILE A 2 RIPRESE

POSA DI PILETTA A PAVIMENTO CON PENDENZA

RIPRISTINO DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEL SOLAIO

- RIMOZIONE DELLO SCARICO ESISTENTE

- POSA DI MESSICANO

- COPERTURA CON GUAINA IMPERMEABILIZZANTE MAPELASTIC

- INSTALLAZIONE DI NUOVA TUBAZIONE DI SCARICO
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PARETE REI 90

- ESECUZIONE DI PARETE REI 90 IN BLOCCHI CAVI DI CONGLOMERATO CEMETIZIO

SP 15 cm; QUALIFICAZIONE ANTINCENDIO MEDIANTE CONTROPARETE IN PANNELLI DI

CALCIO SILICATO DIRETTAMENTE APPLICATI SUL TAVOLATO SP. 8 mm

PARETE H 3,45

- ESECUZIONE DI PARETE H 3,45 m IN BLOCCHI CAVI DI CONGLOMERATO CEMETIZIO

SP 15 cm

REALIZZAZIONE LOCALE CUCINA E SALA

SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL PALA ALPITOUR

Parcolimpico srl  -  Via Filadelfia 82, Torino
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 ELEMENTI EDILIZI E FINITURE

1:50

PLANIMETRIA SCALA 1:50

TAVOLA 4


